
1/8 ©창주시 소역 지능과학기술유한회사

XYU DPS20
무인항공기 지능형 비상 낙하산 시스템

사용자 안내서 V1.3

2019.06.12
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면책 성명
XYU DPS 시리즈를 구매해주셔서 감사합니다.사용하기 전에, 본 성명을 잘 읽어 보십시오. 일단 사용하

면, 본 성명의 모든 내용에 대한 승인 및 수락으로 간주된다.본문을 준수하여 제품을 설치 및 사용하십시오.

사용자의 부적절한 사용, 설치, 개조에 따른 어떠한 손실도 창주시 소역 지능과학기술유한회사와 그 관련사

는 어떠한 책임과 손실도 지지 않을 것이다.이 시스템은 비상시에만 추락 속도를 늦추는 것으로 사용자, 장

비, 기타 물체 및 제 3 자가 피해를 입지 않도록 보장할 수 없다.

제품 사용 주의사항
1.외부로 전류가 흐르면 자동으로 켜진다.

2.낙하산 시스템의 전력 공급 범위 4.5V-5.5V, 전압이 너무 낮으면 충전할 수 없고 너무 높으면 주기판을

태워서 망가뜨릴 수 있다.

3. 시스템은 5 초간 초기화되며 초기화 과정에는 낙하설비를 흔들지 않아야 한다.

4. 동영상에 따라 낙하산을 접고 추진제를 놓으십시오.

5. 고체연료 추진제는 인화성이 강한 제품으로 명화에 접촉하지 마십시오.추진제 사용 환경은 - 40~85℃.

6.추진제는 서늘하고 건조한 곳에 보관하시고 고추진제유효 기간은 12 개월있다.

7. 낙하설비를 설치할 때에는 비행체의 중심부에 최대한 가깝게 배치하고 고정시킨다.

8. 내장된 로프 설비와 비행체 연결 위치 강도는 상향 인장력을 견딜 수 있어야 붕괴를 방지할 수 있다.

9. 외장 로프는 메인 로프를 항공기 본체 구조물에 연결해 낙하산이 펴진 후 구조적 강도가 인장력을 만족하

도록 했다.

10. 오발 발생에 의한 상해를 방지하여 사출구가 사람으로 향하지 마십시오.

11. 낙하 시스템의 헤드커버 위쪽을 막지 마시오.그렇지 않으면 낙하산이 제대로 나오지 않는다.

12. 중복 사용시 낙하산과 로프를 점검하고 손상이 있을 경우 즉시 교체한다.

13. 설비등이 밝으면 동작한 상태에서 위아래로 심하게 흔들거나 장비를 엎지르지 마십시오.

14. 추진제는 낙하산 사출에만 사용되며 기타 장면에 사용되지 않는다.

사용방볍
무인항공기 비상완강장비는 센서와 배터리 심지를 내장해 항공기 상태를 자동으로 감지하고 조종 불능이

감지되면 낙하산도 열어 감속 완강한다.낙하산 착륙장비의 예비 직렬 포트는 낙하산 개폐의 원격 제어를 실

현하기 위해 비행 제어장치와 연결할 수도 있다.본 제품을 받은 후에는 비행체 위에 수직으로 수평으로 설치

하여 주십시오. 낙하설비는 상단 출구 가림막 없다.설비는 가급적 비행기의 중심 위치에 가깝게 설치하되, 중

심 위치에 설치할 수 없는 경우에는 꼭대기의 다른 위치를 선택하여 설치할 수 있으나, 연결고정 로프는 반드

시 설치되어야 한다.장비 운송 및 비비행상태는 스위치 꺼짐 및 외부접전 전원차단을 유지하여 주십시오.이

륙 전 전원 스위치를 켜거나 장비 밖에서 전기를 연결하면 파란불이 빠르게 깜박여 초기화가 완료된 후 장치

가 바로 동작 상태로 들어간다.작동 상태에 들어가면 자동 촉발 낙하산 자동 촉발 요건은 자세 경사 각도가

역치를 초과하거나 낙하 가속도가 0.5G 을 초과하여 1.6 초간 지속되면 켜짐, 외부 접촉 발생 요건은 PWM

촉발 및 직렬 포트 촉발이다.

설비 예비 5PIN 방수 도킹 방지 인터페이스 있고 5PIN 는 통전자성 및 충전자성, 데이터 읽기 전용으로

사용 가능한다.대응하는 5PIN 리턴 라인에 맞춰 수신기 연결 및 비행 제어가 가능한다. 기계 스위치는 배터

리 내장 전원 공급 스위치이며, 켜진 후에는 내장 전력 공급 스위치이다. 외부 전원 공급 후 장치가 자동으로

켜지면 기계 스위치가 켜져 있는지 여부에 관계없이 부팅 상태가 된다. 기계 스위치를 켜지 않으면 낙하 시스

템은 통전된 부팅 후 외부 연결 전원 차단 시스템이 10 초간 지연된 후 자동으로 꺼진다. 기계 스위치가 켜지

고 외부 연결 전원이 차단되면 자동으로 내장형 전력 공급으로 전환된다.낙하 후에는 진작 스위치를 끄고 외

부 접전원을 차단하여 오류가 촉발하여 불필요한 손실을 초래하지 않도록 방지하다.추진제 및 낙하산은 소모

품으로서 제조업체에 문의하여 구매하시기 바랍니다.
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①：뚜껑 ②：벨크로 ③：낙하산 통 ④：고정 구멍 ⑤：스위치 ⑥：가스 구멍 ⑦：낙하산 ⑧：주요 줄

모델 DPS20

사이즈 직경 105mm/높이 150mm

설치 구멍 116mm*116mm （M4*4）

포트 5PIN 방수포트

부하 <20kg

직경 3000mm

공급전압 5v

배터리용량 380mAh

자세 감지 범위 ±90°

촉발 각도 ± 80°

추락 촉발 0.5g/1.6s

작업 시간 8h

촉발 방식 자세/추락/PWM/SDI

데이터통신 양방향

PWM 펄스 폭 1000-2000us（50Hz，1750-2000us 촉발 열림）

정전 시간 10s

통전 자성 있다

사출 방식 PT20 추진제

중량 550g

낙하산 방판 접이식 빈도 6 개월 / 습한 환경 3 개월 (지역환경 보기)

작업 환경 온도 -10—45℃
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물품목록

낙하산 통 1 개

낙하산 1 개

밀봉 덮개 1 개

외접선 1 가닥

나사 4 세트

스패너 1 개

추진제 3 통

스위치 표시등 정의（자주 섬광： ；짧은 섬광： ；더블 섬광： ；쾌속 섬광：

；간격 섬광： ）

지속 플래시 18 초: 크랭크 초기화/설비 이상

계속 점등:촉발 낙하산 중

정상 동작 상태 표시등, 세 번 깜박임 한 조로 구성

첫 번째 섬광（광감성） ：빛을 감지한다. [뚜껑을 열고 낙하산이 튀어나오다]； 빛을 검출하

지 못한다. [낙하산을 펴지 않았다]

두 번째 섬광（PWM） ：PWM 분실신호； ：PWM 연결 정상

세 번째 섬광（충전） 충전 중； 전력량 충만； ：무 외부전력 공급。

소역 지능 홈페이지에 가서 최신 버전을 다운로드 받을 수 있다
www.xyuzn.com

제품 기술 지원 및 맞춤 제작 이메일：support@xyuzn.con

XYU 위챗 공중호에 주목하세요

선재 정의

검은색 GND

붉은색 VIN

흰색 PWM

노란색 RXD

녹색 TXD

인터페이스의 청결을 유지하다

합선 방지

본 제품은 비상 낙하산 장비로, 비행체에서 돌발적인 상황이 발생하는 경우에만 감속완강용으로 사용

한다.보증기간은 1 년 또는 30 회이며, 임의의 요구를 초과한 경우에는 과보입니다.낙하산 발사통의 설계

는 중복 사용 횟수가 30 회이고 초과 시 성능이 보장되지 않는다.낙하산은 설계 횟수 30 회, 재사용할 때

재장전 전 낙하산의 우산체가 파손돼 화상을 입었는지, 로프는 마모가 심하거나 절단되지 않았는지 점검

해야 한다.이 경우 낙하산은 재사용에 지장을 주지 않도록 교체해야 한다.설비는 백세트의 크랭크 데이터

를 기록할 수 있다. 만약 낙하산 강하 시스템에 고장이 나면 그 원인을 검사하셔야 하니까 낙하산 강하 시

스템을 끄고 복귀하여 기록을 보관하시고, 이 과정을 여러 번 켜거나 여러 번 터치하여 데이터 분실이나

데이터 혼란을 방지하지 마십시오.

http://www.xyuzn.com
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촉발상태

BIT

7 6 5 4 3 2 1 0

보류（*） 보류（*） 보류（*） 데이터 촉발

（옵션 ）

PWM 촉발

（옵션 ）

외접전원

（미리 남겨

두다）

가속도 촉발

（자동）

자세 촉발

（자동）

작동 상태

BIT

7 6 5 4 3 2 1 0

전원 보호 외부 전력

공급

보류 보류 점화 충전 PWM 실종 광감성 신

호

통신명령（기타 명령어는 절대 사용할 수 없습니다!2 개의 명령 사이에 최소 100ms 의 간격을

두어야 한다.）

명령어 함의 주의

0x5a 촉발 후 낙하산을 펴다！
명령 간격은 3s 간격(촉발할 때마다 3 초간 점화

지속)이 좋다.

0xe0 실시간 데이터 반환을 중지
데이터를 읽기 전에 e0 을 보내고 80 을 보내면

데이터를 더 쉽게 읽을 수 있다

0xf0 실시간 데이터 반환을 시작
e0 는 실시간 데이터 끄기 가능하고 f0 실시간 수

출을 켤 수 있다

0x80 1-32 개 기록을 읽다
주의: 위치 순서가 기록 순서를 대표하지 않습니다

!

데이터 오버레이 논리는 데이터 128 건당 최초 64

건을 자동으로 지우고 다시 기록하는 것이다.

0x81 33-64 개 기록을 읽다

0x82 65-96 개 기록을 읽다

0x83 97-128 개 기록을 읽다

데이터 프레임이 실시간으로 반환됨 저장 데이터 포맷

바이트 바이트

1 고정 0x00 1 부팅 횟수

2 촉발상태 2 촉발상태

3 작업 상태 3 작업 상태

4 배터리 전압，0.02V 단위 4 배터리 전압，0.02V 단위

5 부팅 초수가 8 자리 이상 5 부팅 초수가 8 자리 이상

6 부팅 초수가 8 자리 이하 6 부팅 초수가 8 자리 이하

7 보류 7 보류

소역 지능 XYU-3 통신 프로토콜

통신 양식： 19200 보율，8,N,1

첨부파일 1



6/8 ©창주시 소역 지능과학기술유한회사

제 1 단계. 낙하산의 꼭대기를

고정시키고 낙하산을 수직으로

당겨 한 면씩 정리한다.

제 3 단계.낙하산을 한쪽으로 정

리한 후 단단히 누르다.

제 2 단계.낙하산을 한 면에 정

리해 낙하산 줄을 다듬는다.

제 4 단계.낙하산은 수평적 왕복

으로 Z 자형으로 접는다.

DPS 드론 낙하 장비 접이 튜토리얼

첨부파일 2
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제 5 단계：낙하산을 Z 자형으

로 수평적으로 접어서 단단히 누

르다.

제 7 단계：낙하산을 직육면체

로 접고, 우산줄은 Z 자형으로

정리한다.

제 6 단계：낙하산은 Z 자형으

로 세로로 접힌다.

제 8 단계：낙하산줄을 단열막

에 놓고 접은 낙하산은 줄에 놓

아둔다.

단열막

낙하산줄을 놓다
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낙하산 가방

추진제

제 10 단계：견인산을 정리하고 뚜껑을 닫

고, 줄을 통 꼭대기에 있는 'U'자 모양의 구

멍에 통해 남겨둔 후 벨크로 통 측벽에 고정

한다.

제 9 단계：낙하산을 단열막이 'U'자형으

로 감싸고,추진제를 낙하산 통에 넣은 후

낙하산 가방을 낙하산 통에 넣어 눌러다.

줄이 낙하산표면을 초과하지 않도록 주의

단열막

연결고정줄과 기내고정점의 매듭방식 연결고정줄을 돌려 고정시킨 후, 끌어당겨서

'피라미드' 모양으로 만들다

팔 및 장착고

정점

연결고정줄


